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风速条件。同时，参照国际航运协会的有关指南，对液

化天然气船舶或装置装卸作业的允许运动量进行了修

订。

（六） 增加了液化天然气码头在夜间作业时的照

度规定。本次修订在相关调查研究的基础上，参照现行

行业标准《油气化工码头设计防火规范》（JTS 158—

2019）有关要求，增加了液化天然气码头在夜间作业时

的照度规定。

（七） 强化了与其他相关规范的衔接统一。本次

修订根据《油气化工码头设计防火规范》等国家和行业

的最新规范和规定对规范条文进行了复核和必要的调

整，重点对码头安全设施及安全间距进行了复核，以保

持与其他相关规范的衔接和统一。
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日前，交通运输部等五部门联合印发了《关于进

一步加强国际转国内航线船舶疫情防控工作的通知》（交

水明电 [2021]245 号），为指导各地抓好贯彻落实，现

解读如下：

一、出台背景
为深入贯彻落实党中央、国务院关于加强新冠肺

炎疫情防控工作的决策部署，按照国务院联防联控机制

关于“外防输入、内防反弹”部署要求，筑牢境外疫情

输入防线，对国际转国内航线船舶疫情防控工作提出了

相关要求。

二、主要内容
一是自本通知发布之日起至 2022 年 6 月 30 日，

倡导同时具备国际和国内运输经营资格的船舶固定从事

国际航线经营或固定从事国内航线经营。确需转入国内

航线营运的国际航行船舶，应满足抵达境内入境口岸后

满 14 天，对全体船员采集的 2 份鼻咽拭子样本核酸检

测均为阴性条件。

二是拟转入国内航线营运的国际航行船舶，如需进

行船员换班，应当在入境口岸按照当地国际船员换班有

关规定进行。国际航行船舶办理转兼营手续后，船舶所

属航运企业须继续对全体船员进行 14 天的健康监测，

期间船员不得离船。   

三是拟转入国内航线营运的国际航行船舶产生的

生活垃圾、生活污水应当在入境口岸接收上岸后，方可

转入国内航线运营。由当地联防联控机制对入境的国际

航行船舶产生的生活垃圾、生活污水进行接收，并依据

医疗废物管理有关规定开展分类收运处置。

四是从事内地与港澳、大陆与台湾航线营运的船舶

原则上参照国际航行船舶疫情防控要求执行，当地联防

联控机制另有规定的，从其规定。

五是此前发布的有关国际航线转国内航线营运船

舶疫情防控要求与本通知不一致的，按本通知要求执行，

《内外贸兼营散装液体危险货物运输船舶国际转国内航

线疫情防控工作指南》及其有关船舶健康宝的要求不再

执行。

四、实施注意事项
《规范》实施过程中应注意以下事项：

（一）与相关规范配套使用。液化天然气码头的建

设，涉及面广，综合性强，《规范》使用过程中还应与

国家、行业的有关规范、标准等配套使用。

（二）加强宣贯培训。各省（区、市）交通运输主

管部门、设计单位、建设单位、运营单位等要结合工作

实际，切实做好宣贯培训工作，使技术人员准确理解、

正确使用《规范》。

（三）持续跟踪施行效果。由于国内外目前缺乏已

建成内河液化天然气码头项目的案例，实践经验不足，

需要持续跟踪规范施行情况，对工程应用及实践经验进

行及时总结，为规范的后续修订和完善奠定坚实基础。


