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港口工程封闭煤炭堆场消防设计研究
刘荣花
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摘　要：以某内河港口工程为背景，对封闭煤炭堆场消防设计进行研究分析。通过研究相关规范，提出了一种适用于港

口封闭煤场防火分区的设计思路。并对封闭煤炭堆场消防给水系统进行了阐述和比选，总结出适合该类型建筑的消防给

水系统设计方案，可为同类型的项目设计提供参考。
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近年来随着社会经济的发展，对散货港口尤其是煤

炭港口的环保要求越来越高。为控制港口的粉尘，将煤

炭封闭堆放将成为趋势。港口工程封闭煤炭堆场多为条

形，具有面积大、净空高且内部无法做防火墙分隔的特

点。同时现行规范对于这种大型封闭煤炭堆场的消防设

计并没有明确的规定，因此封闭煤炭堆场的消防设计是

一个难点。

1 封闭煤炭堆场的火灾特点

封闭煤场的火灾危险主要是自燃和爆炸。煤堆的自

燃现象较为普遍，但多不属爆燃，阴燃居多 [1]。而且煤

堆自燃一般是在内部进行，外在表现以烟为主。封闭煤

场在进行煤炭及制品装卸作业时会产生煤粉粉尘，煤粉

的火灾危险性要比煤堆大得多。首先煤粉因为表面积大

更易接触空气氧化，更容易自燃；其次煤粉漂浮在封闭

煤场的空气中，达到爆炸极限时，更容易发生爆炸。因

此封闭煤场的消防设计就显得至为重要。

2 封闭煤场的消防设计

2.1 工程概况

某内河港口工程建设 5 个 2000 吨级通用泊位，码

头泊位总长 400m，后方堆场设置三座条形煤堆场，其

中最大煤场尺寸约 310 m（长）×80m（宽）×39 m （高），

煤场内煤堆堆高约 11.5 m。封闭煤场采用拱形网壳结构

和防风抑尘网相结合的结构形式，内部装卸机械为斗轮

堆取料机，见图 1

2.2 封闭煤场防火分区的设置

本工程封闭煤场的火灾危险性属丙类厂房，耐火等

级为二级。《建筑设计防火规范》[2] 要求耐火等级为二

级的单层丙类厂房防火分区的最大允许建筑面积分别为

8000m2，且防火分区之间应采用防火墙分隔，设置防火

墙确有困难时，可采用防火卷帘或防火分隔水幕分隔。

图 1  封闭煤场断面图

本工程封闭煤场的装卸机械为斗轮堆取料机，其设

备基础和作业方式是沿着堆场纵向连续的，因此为满足

装卸工艺要求封闭煤场内部是无法做防火墙分隔的。由

于封闭煤场的结构限制也无法采用防火卷帘门作为防火

分隔。封闭煤场净空高度超过现行自喷规范 [3] 中的水幕

喷头和开式洒水喷头最大作用高度，因此也无法采用防

火分隔水幕分隔。团体标准港口封闭条形煤场设计规范

（征求意见稿）中也只规定了防火分区最大允许建筑面

积，并没有规定防火分区如何实现。因此港口封闭煤场

如何进行防火分区设计成为了一个难点。

《火力发电厂与变电站设计防火标准》[4] 关于室内

贮煤场防火分区的规定是“室内贮煤场防火分区之间应

采用宽度不小 10 m 的通道或高度大于堆煤表面高度 3m 

的防火墙进行分隔”。上文中已介绍过封闭煤炭堆场的

火灾特点，以阴燃居多，一般情况下并不容易迅速蔓延，

不容易形成不可控的大火。而且煤堆一般距离封闭煤场

的钢结构构件较远，即使煤堆自燃，火焰高度一般也不

会大于 3 米，不会威胁到封闭煤场上方的钢结构构件的

结构安全 [5]。因此本工程封闭煤场防火防区的设计可借

鉴《火力发电厂与变电站设计防火标准》关于室内贮煤

场防火分区的规定，通过将煤堆间隔堆放，煤堆的底边

之间留有≥ 10 米间距的方式实现防火防区。但是港口

工程封闭煤场防火分区的设计还需要进一步的研究，建
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议尽快出台相关规范，为设计提供依据。

2.3 消防给水系统设计

封闭煤场的生产火灾危险性属丙类，灭火介质和冷

却介质主要采用水。本工程封闭煤场主要采用的消防给

水系统有消防炮系统和消火栓系统。

2.3.1 消防炮系统设计

封闭条形煤堆场属于高大空间建筑，不适用自动喷

水灭火系统。根据《建筑设计防火规范》[2]，本工程的

封闭煤场宜采用固定消防炮灭火系统。

根据笔者对同类工程的实地走访调研发现，固定消

防炮在大型封闭煤场的应用主要有两种类型，一是布置

在挡煤墙上或者靠墙平台上，这种一般为手动消防炮或

者远控消防炮；二是布置在高空平台上，例如检修马道

上，这种一般为红外线自动寻的消防水泡。这两种方式

均能满足封闭煤场的消防要求。鉴于煤的燃烧特性，布

置在挡煤墙上或者靠墙平台上的消防水炮更有利于消防

人员主观灭火，同时维护检修更加方便，造价也更低，

因此在本工程中选用安装在靠墙平台上的远控消防炮。

远控消防炮既可以是远程控制，也可以手动操作，同时

手动操作优先于远程控制。

根据《固定消防炮灭火系统设计规范》[6] 和本工程

封闭煤场的工程实际，来确定所选用消防水炮的规格

参数。本工程所选消防炮型号为 PSKD30，单台消防水

炮额定流量 30 L/s，额定工作压力 0.8MPa，额定射程

≥ 55m，射高 18m（仰角 60°时），可进行直流状或

喷雾散花射水。本工程封闭煤场消防水炮设计流量为

60L/s，火灾延续时间 1h。封闭煤场内共设有 18 套固定

式消防炮，保护区域的任一部位按两台水炮同时到达设

计。本工程封闭煤场消防水炮的布置如图 2 所示。

图 2 封闭煤场内消防水炮平面布置图

2.3.2 消火栓系统设计

消火栓系统包括室内消火栓系统和室外消火栓系

统。根据《消防给水及消火栓系统设计规范》[7]，封闭

煤场的室外消火栓设计流量为 40L/s。但是现行规范下

对于封闭煤场的室内消火栓设计比较有争议。《消防给

水及消火栓系统设计规范》规定封闭煤场（丙类厂房）

的室内消火栓设计流量为 30L/s；《火力发电厂与变电

站设计防火标准》规定室内贮煤场可不设置室内消火栓；

《煤炭工业给水排水设计规范》[8] 规定“封闭式储煤场

应设置固定灭火器、消火栓或自动消防炮灭火系统。当

采用消火栓系统时，消火栓用水量应采用 10L/s、2 股

水柱”；团体标准《港口封闭条形煤场设计规范》（征

求意见稿）只规定了在固定消防炮覆盖不到的盲点和堆

取料机轨道基础上宜设置室内消火栓，但未明确室内消

火栓的设计流量。由此可看出不同规范对此类建筑室内

消火栓的规定不同。

鉴于封闭煤场的火灾特点以及已设置消防炮情况，

笔者认为封闭煤场应该设置室内消火栓，但是室内消火

栓的设计流量不宜过大。封闭煤场内设置室内消火栓既

可以消除消防水炮的喷射死角也便于运营人员扑救小型

火灾或初期火灾。同时因为封闭煤场的主要灭火设备是

消防水炮，消防炮的设计流量和压力已经能够满足的封

闭煤场消防要求，因此室内消火栓的设计流量不宜过大，

可参照《煤炭工业给水排水设计规范》关于室内消火栓

设计流量的规定，封闭煤场的室内消火栓设计流量取为

10L/s、2 股水柱。最终封闭煤场室内消火栓能否按此设

计还需要与当地消防主管部门进行沟通。

2.3.3 消防用水量

根据上文，本工程封闭煤场的一次火灾消防用水量

详见表 1。

                     表 1  封闭煤场的一次火灾消防用水量

3 设计总结

现行的规范对于港口大型封闭煤炭堆场的消防设

计并没有明确的规定，通过对本工程封闭煤场的实际设

计，为同类型项目设计提供一种新思路。笔者认为在港

口工程封闭条形煤炭堆场消防设计中应该注意以下几

点：

（1）针对现行规范中没有明确规定港口工程封闭

条形煤炭堆场防火分区如何设计的问题，本文通过分析

相关规范手册，并结合项目实际情况，认为此类建筑防

火分区的设计可借鉴《火力发电厂与变电站防火设计标

准》中关于室内贮煤场的相关规定。提出港口工程封

闭煤场可通过将煤堆间隔堆放，煤堆的底边之间留有

≥ 10 米间距的方式实现防火防区。但最终能否照此设

计还需要与当地消防主管沟通，取得其同意后再执行。

（2）通过对比分析，本文建议将封闭煤场消防水

炮布置在挡煤墙上或者靠墙平台上，这种安装方式更有
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摘　要：随着我国经济的持续发展，对原油及 LNG 的需求将不断增加，大型开敞式油码头及 LNG 码头的建设也将迎

来更加广阔的市场。系缆墩布置是大型开敞式油气码头设计的重点和难点，本文基于前辈们的相关经验，总结出了针对

大型开敞式油码头及 LNG 码头系缆墩布置的一些基本规律，同时分别提出了一个较有代表性的可供进行模型试验的初

始布置方案，以供参考。
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利于消防人员主观灭火，同时维护检修更加方便，造价

也更低，更符合港口封闭煤场的消防需求。

（3）团标港口封闭条形煤场设计规范（征求意见稿）

指出，应保证煤场内任意点均有一门水炮的水射流可

到达，每门水炮的流量不宜小于 20L/s，火灾持续时间

1h。由于规范暂未颁布实施，且与现行规范规定 [6] 不一

致，能否照此设计，还需要征求当地主管部门的同意。

（4）现行规范对封闭煤场室内消火栓设计存有争

议，笔者认为封闭煤场应该设置室内消火栓，但是室内

消火栓的设计流量不宜过大，可取 10L/s。港口工程封

闭煤场室内消火栓能否按此设计还需要与当地消防主管

部门进行沟通。

（5）由于现行规范对港口工程大型封闭煤炭堆场

的消防设计并没有明确的规定，建议尽快出台相关的规

范规定，为设计提供依据。
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系缆墩布置是大型开敞式油码头及 LNG 码头设计

的重点和难点。合理的系缆墩布置，可以在不增加工程

投资的前提下，有效提高船舶系缆安全性，改善装卸作

业条件。

目前，虽然大型开敞式油码头及 LNG 码头的系缆

墩布置还需主要依赖模型试验进行最终确定，但通过对

其中一些基本规律的总结和提炼，可以帮助设计人员快

速发现问题，降低试错次数，更加高效地完成码头设计。

本文依据若干前辈们的经验，总结出了针对大型开敞式

油码头及 LNG 码头系缆墩布置的一些基本规律，同时

分别提出了一个较有代表性的可供进行模型试验的初始

布置方案，以供后人参考。

1 国内外规范建议及基本规律分析

1.1 国内外规范建议的系缆墩布置

指导开敞式油码头及 LNG 码头系缆墩布置的常

用 规 范 有《 海 港 总 体 设 计 规 范》（JTS165-2013）、

BS6349 及 OCIMF 等。对比其中规定如下。


