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摘　要：码头结构硅烷浸渍技术是水运港口工程建设中常用的防腐结构之一。为确保码头防腐建设安全、高效、优质施工，

必须制定有效的防腐施工方案，确保工程的安全、质量和进度。首先介绍了防腐涂料的材料和技术要求，然后分析了防

腐施工技术，最后探讨了防腐涂料的质量控制措施，为确保码头防腐施工质量奠定了基础。
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1 工程概况
厦门港东山 5,000t 级对台客货码头工程位于福建省

东山县康美镇北侧城垵港区内，北临东山湾，面向古雷

半岛及台湾岛。完成该项项目作业以后，主要是和台湾

高雄等多项区域相互连接，经过不断发展，逐渐成为了

专业化的对台客货码头，对加快东山港区开发建设和完

善厦门港功能布局等具有重要意义，是福建省 2017 年

度重点项目。

厦门港东山 5,000t 级对台客货码头工程的建设规模

为新建 1,000GT 陆岛滚装泊位 1 个和 5,000t 级对台客货

泊位 1 个（水工主体结构按靠泊 1 万 t 级杂货船设计）

及相应的配套设施。码头为重力式沉箱结构，泊位直立

段长 175m，码头面高程为 5.16m（当地理论最低潮面，

下同），单件沉箱重量约为 407t，采用沉箱 + 卸荷板

+ 胸墙结构形式。滚装泊位在码头端部设置可调式岸坡

道，钢引桥长 48m，宽度 6.3m，端部扩大头宽 9.9m，

当水位达到设计低水位时，活动钢引桥最大坡度为 1:10，

可满足车辆和人行要求。前沿停泊水域宽度 52.0m，底

标高 -9.5m；回旋水域直径 272m。底标高 -5.7m。港内

航道长约 572m，单线航道通航宽度为 112m，设计底标

高 -5.7m。陆域纵深 469.6m，宽 70~130m。

2 硅烷浸渍防护技术的防护原理
当前阶段，硅烷浸渍材料因为性能良好而得到了广

泛的应用，尤其是混凝土结构方面，能够增强混凝土自

身的耐久性能，一般是依照具体的防腐标准要求加以使

用。其中，硅烷浸渍材料包含了两种类型，分别是异丁

基三乙氧基硅烷以及异辛基三乙氧基硅烷两种，前者为

液体，后者为膏状，将其应用到混凝土中产生的保护原

理为将硅烷中包含的小分子结构均匀的涂抹到混凝土表

面，和混凝土孔壁相互结合到一起，形成较小的一项孔

壁，与基质中的空气和水反应，形成交联结构类似硅胶

的聚硅氧烷聚合物羟基。羟基和基体处于相互凝结的状

态，形成了粘附的效果，和混凝土孔内壁全面结合，成

为有着良好防渗以及防腐蚀作用的结构。硅烷对混凝土

产生了极高的保护作用，能够避免受到可溶性盐以及水、

海水、阳光以及酸雨等多项因素的影响，强化混凝土自

身性能，避免混凝土钢筋产生不良腐蚀问题。与此同时，

硅烷保护剂的抗紫外线功能也是特别强的，既可以给予

混凝土相应的保护，还有利于提升建筑物质量，拓展和

延伸建筑物使用时间，保障建筑物自身的安全性。同时，

由于化学反应形成的强键，使其具有一定的韧性，可以

防止混凝土开裂。

通过相关探究表明，结构使用时间长短与混凝土耐

久性体现有着密切的联系性，其属于一项基本的影响因

素，对此，应当做好混凝土结构的改善工作，延伸具体

使用时间，减少资源过度消耗。当处于物理和化学以及

生物侵蚀状态下，对混凝土耐久性产生干扰的因素包含

了多方面，分别是钢筋腐蚀现象、碳化、Cl- 侵蚀等，

并且 Cl- 侵蚀情况也不利于提升港口码头混凝土的整体

性能。对于海水来讲，包含了诸多的 Cl- 含量，需要认

识到的一方面是，Cl- 是加剧钢筋受到腐蚀的概率的一

项基本因素，液态水则是腐蚀钢筋、破坏混凝土因素的

根本，要想改善混凝土结构，提升耐久效果，可以采取

表面防水处理的方式实施。另外，硅烷浸渍呈现出了粘

度较低以及渗透率良好的优势，一般利用毛细现象和结

构结合。含有机基团的硅烷或硅氧烷交联形成三维硅树

脂网络结构，通过共价键与基体牢固连接，保持混凝土

的疏水性能。

3 硅烷浸渍防腐技术在沉箱码头中的具体应用
沉箱作为码头建设中常用的一种结构形式，采用箱

形、薄壁进行设计，比胸墙等上部结构更加容易腐蚀，

尤其是水位变动区和浪溅区的混凝土结构最为严重。引

进高性能的硅烷浸渍有利于改善该种现象，其施工工艺

简单易行、防护效果好，对工期的影响较小，而且，硅

烷浸渍的成本相对较低。

当前阶段，以工程具体特征和实际开展情况为主，

严格遵循标准的要求，在明确具体使用时间的基础上全

方面的检验防腐结构性能，了解到混凝土存在的缺陷性，
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比如裂缝、蜂窝和破损等一系列现象，及时改善这一现

象，将缺陷彻底解决。在本项工程开展过程中，硅烷浸

渍防腐领域包含了两方面，分别是水位变动区以及浪溅

区。混凝土强度等级 C40，在应用硅烷浸渍的前期阶段

中，提前开展喷涂实验操作。喷涂试验要求、浸渍施工

工艺和质量验收标准应严格执行《水运工程结构耐久性

设计标准》的规定。

针对于硅烷浸渍来讲，可以以实际情况为主，将

异丁烯三乙氧基硅烷单体当成一项基本的硅烷浸渍材

料，全面检验其他类型的硅烷浸渍材料，查看是否合格，

只有等到与标准要求相一致的情况下才可以对硅烷浸渍

材料加以应用。明确以下几项要点。①加大对异丁烯三

乙氧硅烷含量的控制力度，具体的含量比例不可以低于

98.9%；②做好硅氧烷含量的控制作业，相关含量不可

以超出 0.3%；③增强具体的密度，保持 100% 的活性

比例，禁止其他溶液稀释。

浸渍硅烷质量的验收应以每 500m2 浸渍面积为一

个浸渍质量的验收批。等到完成了浸渍硅烷作业后，依

照标准要求和合理的方式获取芯样，从吸水率和硅烷浸

渍深度等多方面入手，全方面检验，获取精准的结果。

如果得到的硅烷浸渍质量检验结果与标准要求不一致的

情况下，应当重新开展硅烷浸渍作业，一直到符合标准

要求为止。

4 施工工艺要求
硅烷浸渍施工工艺流程图如图 1 所示。

图 1  工艺流程图

4.1 材料准备

使用的施工设备：钢丝刷、能够调整的喷枪以及

规范性操作平台。采取的材料为硅烷材料。

所用材料的名称：SICONGSP-205 硅烷，其质量满

足下列条件：①硅烷含量：≥ 98.9%；②硅氧烷含量：

≤ 0.3%；③可水解氯化物含量：≤ 1/10,000；④密度（g/

mL）、25℃：0.88。

4.2 贮存

第一，需要做好材料的储存工作，保持良好的密

封性，一直到使用的时候才能够开启材料。第二，针对

于储存的材料来讲，必须放置在没有阳光照射、能够被

有效遮挡、而且地板比较潮湿、便于控制的区域，将相

关的警戒牌放置于储存材料区域内，与材料储存标准要

求相符合，以免产生材料性能受到影响的现象。第三，

依照具体的到货时间对材料加以使用，当超出具体日期

的话，禁止将材料应用到工作环节内。

4.3 喷涂前施工准备

第一，在实施大规模施工作业的前期阶段中，应当

做好喷涂实验操作，采取合理的施工工艺，严格遵循混

凝土结构防腐蚀要求，获取准确的实验数据，合格以后

才能够展开大面积的施工作业。第二，加强各个工作阶

段的监督管理力度，务必与安全要求和卫生要求相一致。

在现场施工期间，指派专业性强并且经验丰富以及技能

高超的监理工程人员专门进入现场进行监督。第三，要

想和混凝土全面渗透到一起，务必保持混凝土表面处于

良好的干燥状态，然后再次开展硅烷施工作业。第四，

构建良好的施工条件，合理控制施工期间的温度。一

旦施工温度低于 5℃、超出 45℃的话，停止开展施工作

业，这是因为处于该项温度条件下将会增加产品的蒸发

速度，加剧资源消耗。第五，根据现场环境确定当日施

工面积，按耗量 300mL/m2 一遍的施工用量计算后准备

好当日施工所需 SP-205 硅烷。施工时通过施工面积控

制喷涂使用量。

4.4 喷涂试验

在喷涂实验作业开展期间，严格遵循混凝土结构防

腐蚀要求实施各项工作，选取具有代表性的混凝土表面

约 5m2 进行喷涂试验，施工方法及步骤按规范和流程图

进行。从试验领域内从中获取六个芯样，取出两项芯样

检测吸水率情况和具体的硅烷浸渍深度，得到精准的数

据，数据合格的情况下才能够展开浸渍硅烷。一旦检验

结果不合格的话，必须重新开展硅烷喷涂试验操作。

4.5 混凝土表面处理

第一，先对混凝土表面进行整体外观检查。现场

施工过程中，难免会对混凝土成品表面造成一定的影响

（如砂浆、泥土等污染物或缺边掉角等现象）。在开展

硅烷浸渍施工作业的前期阶段中，应当将混凝土表面存

在的杂物彻底清除干净。一旦发生缺陷的话，比如缺边

或者掉角，就需要配置相应的砂浆或者是细石混凝土比

例，对缺陷现象加以解决。第二，将脱膜剂应用到混凝

土施工环节中以后，在开展喷涂实验的基础上，检验是

否对硅烷浸渍产生一定程度的影响。当存在影响的话，

就应当进一步清理混凝土表面，保持整洁性。通过相关

的实验检测工作了解到脱模剂在硅烷浸渍中造成的相关

影响。第三，做好新型浇筑混凝土龄期的控制工作，在

不低于 28d 的情况下才可以喷涂硅烷。第四，为了确保

施工质量，在打磨、清理或修补混凝土表面后再利于高

压水冲洗干净，并自然干燥，全面控制混凝土表面含水
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率。第五，需要注意的一方面是，施工作业必须处于天

气良好的状态下进行，当出现下雨或者强风天气的话，

不应当继续开展施工作业，以免影响到施工的安全性。

4.6 喷涂施工

（1）当前阶段，结合预喷涂实验对具体的喷涂层

数进行明确，可以采取喷涂两遍的方式严格控制两次喷

涂的时间间隔，同时在开展立面施工过程中存在着一定

的流失现象，基于此，要想保持单位面积内具备充足的

硅烷停留量，在每一次喷涂过程中应当多喷涂几次。

（2）施工过程中，采用分区分块进行喷涂。同时，

相邻施工区域应相互重叠覆盖，确保混凝土表面不出现

漏涂现象。

（3）面对存在缺陷的现象，必须重新开展喷涂作业，

制定规范性的操作流程，比如以钻芯取样方式为主，完

成取样工作以后对相关部位加以修补。

5 质量控制措施
施工过程中认真贯彻“质量第一，预防为主”的方

针，把“事前预防”、“事中检查”、“事后把关”结

合起来，以“预防为主”作为重点，严格把好工程质量

关。具体如下：

（1）将施工材料运输到场地内以后，需要提供有

关于材料的合格证书等。

（2）对进场的硅烷材料进行编号，以便控制使用

的顺序。

（3）将材料储存于密封状态下，避免受到光照因

素的影响，禁止和重金属以及酸碱等其他类型的化合物

相互储存到一起，同时也避免放到受到污染的领域内。

每次使用过后应封好包装以免失效，开启后应在 72h 内

用完。

（4）在施工过程中，应当加强等待喷涂混凝土表

面温度的控制力度，保持合理性。

（5）完成硅烷领域喷头工作以后，应用记号笔将

其清楚的标记下来，以免下一次发生新涂抹的现象。

（6）硅烷浸渍后应及时进行养护，避免暴晒或雨淋。

6 效果检验

经检验，本项目硅烷浸渍的所有区域全部符合设计

和规范的要求，达到预期的效果。
表 1 硅烷芯样检测报告

7 安全控制
在保证施工质量的同时，项目部要把安全工作放在

首位，精心组织施工，合理安排工程进度。建立建全安

全生产管理体系，组织相关人员进行危险源的辨识并制

定相应的预防控制措施，特别是高处作业、临水临边作

业等，避免安全隐患现象的出现，在人员进场前期阶段

中，提前做好安全技术的交底工作，定期展开培训，提

升人员的技能，加深知识点的掌握程度。并且负责喷涂

硅烷的作业人员务必提前佩戴好护目镜和防护手套，当

进入相对密封区域内施工的话也应当带上防毒面具，确

保自身的安全性。

8 结论
从以上论述来看，该施工工艺流程简单，在工程技

术人员的指导下一般的施工作业人员均能进行实施，材

料及人工等成本可控，是一种值得大范围推广的混凝土

结构防护技术。特别适应于沉箱码头主体结构一直处于

复杂多变的使用环境中，对类似工程有一定的借鉴作用。

参考文献：

[1] 杨洋 . 福建省海水环境高桩码头混凝土耐久性设计探

讨 [J]. 福建交通科技，2019，（2）：134-137.

[2] 陈尤，孙武，袁新顺 . 硅烷浸渍防腐施工在海港码头

中的应用研究 [J]. 建材世界，2018，39（6）：39-41+50.

[3] 罗会文，阳磊 . 海港工程钢筋混凝土结构表面防腐材

料的合理选用 [J]. 施工技术，2016，45（S2）：554-556.


